
はじめに 



アツプの流れ 


下の手順でプリンタをセットアップします。 


設置スペースについつ 


r 


3 


プリンタを設置する 



♦ 


ッドを取り付ける 


り 


♦ 


インクタンクをセツトする 



♦ 


ール紙をセツトする 



プリンタドライバとマニュアルを 
インストールする 





各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
「メッセージが表示されたときには」を参照してください。 


同捆品一! 




プリンタ 

設置スペース（幅 X 奥行 X 高さ mm) 

iPF610 

本体のみ 

1297 X 1910 X 644mm 

スタンド装着時 

1297 X 1910 X 1285mm 


ム•手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1100 mm 、 後方に 700 mm 
^のスペースを空けるようにしてください。 


プリンタの手順書について 



a. プリンタ 

b. [口ールホルダーセット] 
b-1. [口ールホルダー ] 

b-2 .にインチ紙管用ホルダーストッパ] 
b-3. [3 インチ紙管用ホルダーストッパ] 
b-4. [3 インチ紙管アタッチメント] 
b-5. [フチなし印刷用スペーサー] 

C. 排紙トレイ 

d. カセット 

e . 電源コード 
t アース 線 


g. [プリントヘッド] 

h . [スターターインクタンク] 

(BK、MBK (X 2)、 C、M、 丫） 

し[クリーナブラシ](プリンタ本体に装着) 

j. [クイックスタートガイド](本書） 

k. [リファレンスガイド] 

l . その他手順書一式 

m. 保証書 

n. サービス&サポー トのご案内 

O. CD-ROM 一式 

P. サンプル用紙 


この[クイックスタートガイド]にがってプリンタをセットアップした後 
は、各手順書を参照し、プリンタをご活用ください。 


日常の操作では 


[リファレンスガイド]に、 lil 下の情報を記載しています。 


•基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
•困ったときの対処方法 

詳しい操作を知るには 



[製品 マニュアル] には、下の情報を記載しています。 


•プリンタの操作方法 

-プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


•困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュ ー 
•プリンタドライバの機能 
•各種情報（仕様、オプション、消耗品など) 



印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


麗 

iPF610 サボ 


[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、レ:>1下から参照できます。 

• Windows の場合は、デスクトップの [ iPF 610 サポート]アイコンをダブルクリッ 
クします。 

•Mac OS X の場合は [ Dock ] 内に追加された [ iPF サポート]をクリックします。 
•Mac OS 9の場合はデスクトップの [ iPF 610 Manual ] アイコンまたは[用紙 
リファレンスガイド]アイコンをダブルクリックします。 


•同捆品には、[フチなし印刷用スペーサー]など、このガイドの説明では出^ 
メモてこない付属品があります。 

これらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいてください。 

• このガイドで説明のない同姻品の使い方については、製品マニュアルを参 
照してください。 

, •プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同洒されていません。 J 
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• Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
• Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc . の商標です。 

•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 
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プリンタを設置する 




オプションの[スタンド]を使用する場合は、先に[スタンド]を組み立てておき、 
プリンタを設置します。（[スタンド]に同姻のセットアップガイド参照） 



プリンタを姻包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 



プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 51 kg あるため、持 
ち運ぶときは、必ず3人上で左右底面 
の[運搬用取っ手] ( a ) をしっかりと持つ 
てくださし、。 





[口ール紙ユニット] ( a ) のテープを取り 
除き、装着されている[口ールホルダー ] 
( b ) と保護材を取り外します。 

[口 ー ルホルダ ー ]( b ) に取り付けられて 
いる2つの[ホルダーストッパ] ( C ) のテー 
プも取り除き、[口ールホルダー ] (がか 
ら[ホルダーストッパ] ( C ) を取リタしま 
す。 




[上カバー ]( a ) 内部のテープおよび緩衝 
材を取り除きます。 



[キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トツパ] ( b ) を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 




•[ベルトストッパ]は、プリンタを輸送す 
Ji るときに使用します。取り外した[ベル 
トストッパ]は、大切に保管してください。 
.[上カバー]を開〈と右側に[クリーナブ 
ラシ] ( C ) が収納されています。[上力 
バー]内部を清掃するときに、取り出し 
て使用します。 



プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源 
コードを差し込み、プリンタ背面のアー 
ス端子に巿販のドライバを使ってアース 
線を取り付けます。 



アース 端子に アース 線を、コンセントに 
電源コードを接続します。 




を取り付ける 



[プリントヘッド]をセットします。 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 
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[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
てケースから取り出します。 



オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キャップ 2] 化）をつまみ （ C ) 
を押しながら下に引いて取り外します。 




a 



•[プリントヘッド]のノズル 
M ( a ) や電極部 （ b ) には、絶 
対に触れないでください。 
[プリントヘッド]の破損や 
印刷不良の原因になります。 



〇 •インク供給部 （ d ) には絶対に触れないで下 
重要さい。印字不良の原因になります。 

•プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外す 
際にはこぼさないようにごを意〈ださい。 
•取り外した保護材は再装着しないで下さ 
し、。 これらのものは、地域の条例に従って 
他理してください。 



ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を傾むけて[キヤリッジ] 
に差し込みます。ノズルや電極部が[キヤ 
リッジ]に当たらないように注意しなが 
ら、奥までしっかりと押し込みます。 


旧 


[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバー]を、カチッ 
と音がするまで奥側に倒します。 





[上カバー]を閉じます。 




[ディスプレイ]に[インクタンクカハ''-を開いて、 
インクタンクを全て取りがけて〈ださい。]と表 
示されます。引き続き、[インクタンク] 
を取りがけて〈ださい。 


インクタンクをセツトする 


£ 


6個の[インクタンク]をセットします C 


[インクタンクカバー]を開きます C 


匹] 


セットする色の[インクタンク固定レ 
バー ] の先端ストッパーを押して、[イン 
クタンク固定レバー ] を上に開きま手。 


20 


セットする色の[インクタンク]を、袋 
から開封する前にゆつくりと7〜8回振 
ります。[インクタンク]の上下が逆さま 
になるように、ゆつくり回転させながら 
[インクタンク]を振ります。 





•[インクタンク]を振らないと、インクの 
%成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
. あります。_ 


e 
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•インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 

メモには、絶対に触れないで〈ださい 。 b 
周辺の巧損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 



インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
WmA ンクタンク]をホルダーにセットします。 



f 心） •!_ インクタンク]を ホルダーにセットで きない1 
M 場合は、[インクタンク固定レバー]の色表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
向きを確認して セツトし 直して〈ださい。 J 


[インクタンク固定レバー ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤〈点灯していることを確認しま 
す。 


I 
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手順20〜23を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 



[インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベ 
て取り付けると、[ディスプレイ]に[インクを 
充填しています。しばら〈お待ちください。] 
と表示され、自動的にインクの初期充填が始 
まります。インクの初期充填には約8分かか 
ります。 

引き続き「ロール紙をセットする」を参照し、 
ロール紙を装着してください。 


•プリンタ設置時のインクの充填では、[イ 
yi ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。インクの残量表示が 
すぐに800/〇 ([スターターインク]の墙合 
40%)と表示されることがありますが、異 
常ではありません。 

V _ ゾ 



ロール紙をセツトする 


初期充填が完了すると、レ: I 下の内容が表示されます C 
[ディスプレイ]に[自動へット''調整を巧い 
Wsi ます。給紙方法を選択して〈ださい。]と 
uZJ 表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
で「口-ル紙」を選択し、 [ OK ] キーを押し 
ます。 




ここでは同個の 
て説明します。 


[サンプル用紙]を例に、3インチ紙管のロール紙をセットする手順につい 


27 



紙管が3インチのロール紙をセットする 
場合は、付属の3インチ紙管アタッチメ 
ントを口ールホルダーに取り付けます。 
図のように、3インチ紙管アタッチメント 
( a ) の王角の部分 （ b ) とロールホルダー 
の王角の部分 （ C ) を合わせ、3インチ紙 
管アタッチメントを口ールホルダーに差 
し込みます。 


28 


ロール紙の先端を上手前側に向けて、ロー 
ル紙を左側から[口ールホルダー ] に差 
し込みます。口ール紙は[口ールホルダー ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっか 
りと差し込みます。しっかりと突き当たっ 
ていないと、給紙不良の原因になります。 





•ロール紙は、印刷面を巧さないために、清 
潔な布手袋を着用して取り扱うことをお勤 
めします。 



3インチ紙管用の[ホルダーストッパ] 
を左側から[口ールホルダー ] に差し込 
み、[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) 
がロール紙に突き当たるまでしっかりと 
押し込みます。 


30 


[排紙トレイ]の左右手前側を持ち、ガイ 
ド （ a ) に合わせて[排紙トレイ]をスラ 
イドし、ロックがかかるまで差し込みま 
す。 



カセットの左右中央を両手で持って、プ 
リンタの奥までしっかりと押し込みます。 
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図の位置 （ a ) に指を入れて、[排紙トレイ] 
上の[排紙アシストガイド]が立ち上がつ 
た状態にします。 



図のように片手で [ロール 紙 ユニットカ 
バー] を開きます。 


34 



I ロール 紙の先端を上手前側に向けて、 
[口ールホルダー ] の軸を[口ールホルダー 
I スロット]の左右のガイド溝 （ a ) に合わ 
せてセットします。このとき、ガイド溝 
の 色と [ロールホルダー]の 軸 （ b ) の 色 
が同じになるようにセツトします。 




•セットする時に、ガイド溝 （ a ) と[ロー 
^ ルホルダー]の軸 （ b ) の間に指が挟まれ 
ないように注意してください。 
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ロール 紙の先端を[給紙 口] ( a ) に差し 
込み、給紙音がするまで送り込みます。 
給紙動作が開始します。 


36 


[ロール 紙種類]の選択画面で、「乂」キー、 
「▼」キーを押して[グレミアムマット紙]を選 
択し、 [0 K ] キーを押します。 



図のように片手で[ロール紙ユニットカ 
バー]を閉じます。 




田口-ル祐種插 

□マツトフオトへ—/、— 

□フォト化巧紐 1 

□フォト半光巧紙 
□フォ忧巧お谓口)2 
□フォト半光巧紙厚口 2 

B 

オンライン 給紙ち巧 

〇 〇 

ィ;が一>3ン 

〇 〇 

クリーニング 
(3 お'巧し） 

感 

巧巧セット/排紙里源 

〇 © 

ストップ 
。も'巧し） 

> © \ 


「迅口-ル紙種類 


□フ°レミアいット紙 


□ 7 ットフォトへ-八_ 

□フォト光沢紙 
□フォト半光沢紙 
□フォト光沢紙(厚口）2 
□フォト半光沢紙厚口 2 


自動的に[プリントヘッド]の位置調整が 
開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、約7 
分かか y ます。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[デイスプレイ]に[オンライン]と 
表示されます。 



これでロール紙のセツトは完了です。 
引き続き「プリンタドライバとマニユア 
ルをインストールする」を参照し、プ 
リンタドライバをコンピユータにインス 
卜ールしてください。 


Jim 


プリンタドライバとマニュアルをインストールする 



Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 IEEE 1394 接続、 
TCP/IP (ネットワーク）接続を巧うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手 
順が異なります。レ:>1下の説明に従ってプリン 
タドライバと製品マニュアルをインストール 
してくださし、。 

く対応している OS > 

Windows Vista、Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 

¢3 •インスト—ルするには 「 Administrator 」 ア 
M カウントに相当する管理を権限が必要です。 
必ず管理を権限をもつアカウントでログイ 
ンしてくださし、。 

V _ y 


USB 接続または IEEE 1394 接続の場合 


喊 ご使用の コン ピュータのセキュリティ設 
定によっては、インストール中に]下の 
画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 



_じを意事項 

inwt*PROQRAF Status Monitor tg 用すろた A に巧、 
Wn わ W •の7ァイアウ ♦— ル樣麵で本 V7 トウ*アに«す4 
プ〇 •ノウ t 蘭！•する6■ザかはす • 

Wftntfewt フ7イアウすールの本ソフトに W ♦♦… 

I リ ^ プロ，ク*••す* I 


却 （ 


USB ケーブルは、 USB 2.0 に準拠したケー 
重要ブルを使用してください。 

• IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前 
に IEEE 1394 拡張ボードをプリンタに取り 
付けて〈ださい。（オプションの IEEE 1394 
拡張ボードに同姻の説明書を参照） 

• IEEE 1394 ケーブレ(ま、 IEEE 1394 に準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 

• USB / IEEE 1394 ケーブルは、プリンタド 
ライバのインストール中に、画面の指示に 
従ってプリンタと コン ピュータに接続して 
〈ださい。先に USB / IEEE 1394 ケーブル 
を接続すると、プリンタドライバが正しく 
インストールされない場合があります。 
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コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 




▼ 

U 

礙が夕ぶ竭 

Q ) 


canon 


imageP ROC RAF 
Setup Menu _ 


プリンタドライバのインストール 


ます。プリンタドライバをイストールしお*じるじてプリンタを- 
ネットワーク上で使。するための R ホを。います， 

I ソフトウェア但苗)インストールー I 

プリンタドライバおよぴ*ホクトウェアからなものお！がしで 
にィンストールします • 

I インストーラファイルの作ホ — j 

本ットワーク«由でお使いのプリンタ用のインストーラファイルを 
巧成します，巧成したインストーラフ7イルを*巧すると、 

このコンビュータと网じ化ちのプリンタドライバが g 用で#ます， 


•[言語]をクリックすると、言語を選択で 

メモ さます。 
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[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストール項目がすべてチ X ックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 

す。_ 

インストールーち 


<タドライバのインストール後、I 


•て imagePROGRAF Status Monitor をインストールします。 


プリンタドライバ 

一 tmagePROGRAF Status Monitc 
p Media Confisu ration Tool 
p" Digital Photo Front-Access 
F g 品 マニュアル 


[ 巧巧を巧みたいソフトウェアじマウスカーソルを巧づけてください， 


>キャンセルが 


"•■みへ 


•ソフトウエアの名称にマウスポインタを近 
%づけると、ソフトウてアの概要が表示され 


ます。 
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[プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、接続方法 （[ USB 接続でイ 
ンストール]または [ IEEE 1394 接続でイ 
ンストール])を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 



IEEE 1394 ケーブルで接続する場合 





ソフトウエア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
す]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


インス!ルの流れ 

使用お諾契約 

ホの*巧 A 巧巧巧»をを: ta< お読み <ださい。 

使用が巧巧巧 

巧な巧境のちが 

インストール 

インストールの完了 

ST 巧* 完7 

Vつトウュアほ用なま契巧ま 3 

本Vフトな L アぞごほ用こなる巧に、 W 下の文宜ぞよくお疑みください， 

この契約(さ、おさおと、キヤノンホすをな (iU 下キヤノンとをいます)との巧の契巧 
です A 

キヤノソま、お客おこ巧し、本與的まと為にご接供するソフトウXア（をマニュアルを 
まみ、これらをおを U て W 下 r 本ソフトウュア J ときいます〉の舶ちよめ巧用巧ミ下お 
を巧|こ$づき巧巧し、お客なも下記を巧1こご间ちいただくものとします， 

おき巧は、 r 本ソフトウ1ア」のインストール祝って、この巧岡こ同宜したことになり 

お客なびこの契約こ巧意できむいちろには、ごほ用•インスト—ルされず、宙ちに [ 

かコトウェア J を巧索して下さい。 

1 . ほ巧 i 午违 

(りお吉なは、 r 本リフトな t ア巧、キヤノンのインクジェットブリンタ （W 下 r ブ J ンタ J と 
舍います)にち巧またはネットワークぞ巧じ巧なされるな敦のコンビュータのそれぞ 
れ1こおいてほ用 (r ほ用」とは、 r ミキ巧ソフトウ1ア J をコンビューさの田巧な巧上にイ 
ンストールすること、またはコンビューかこおいて呆示すること、アクたスすること、爵 
み化すこと、もしくはミ巧することのいずれもそむものとします)することびできます。 

を客ぉはまぶ、.を章.ながけリンタげ巧巧することをそ.巧 L たをさ避の<ン.卜.ラネッ.卜，1 

1が使用巧 g 巧の条項に闺意します 1 




適 

ブリンタドライ/ほプラヴアンドプレイでイシスト-ルしています。 

ストタス： 

1111111111111111 1 



プリンタドライバがインストールされま 
す。 


コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 610 サポート]アイコンが作成されま 
す。 

引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


巧 





リフトウ I アほ用能ま契約ま 


雞'も鑛 1 縱罕尝黯徽識燕と製織額如^^^^^ 

。， . 本ソ.フトウ I ア」と言います)の巧巧よめ话巧宿を下記某巧じをづき許 i ちし、わぎおら下記み巧(こご 
も客横びこの契浏こ向 k できねい巧含こは、 hm - インストールされよちちに「本リフトウが」を破まして 




[インストール]をクリックします C 


インスト-ル宰伽捕了 


0 


[接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを直接コンピュータに接続して使 
う]の[次へ]をクリックします。 


巧横巧巧の送が 


プリンタを巧めてネットワーク上でなラ 

プリンタに IP アドレスを R ミし、その後にプリンタドライバそ 
M インストールします， 


インストールのま了 




•ワーク上にあるプリンタを使う 


ローカルポート接な 


|-Jn| プリンタを 1E 巧コンピュータに巧巧して巧う 

^' 1 — USB » g 、 IEEE13M »« fc などで、プリンタを直 tt コンピュー 
^^^^^ 夕に接 fl して ft 用でをるようじします， 

み [•々へ " 






レ: I 下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB / IEEE 1394 ケーブル 
でプリンタとコンピュータを接続します。 


USB ケーブルで接続する場合 



霞 


USB ケーブルを Ethernet コネクタに差し 
込まないように注意してください。 


U 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 



完了 

R ちそ有巧にするためじ、コンビュータそ拓居齡してください， 


■ ( S ただちにコンピユータを再起«します I 


[製品マニュアルのインストール]ダイ 
アログボックス]が表示されたら、付 
属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
し、[次へ]をクリックします。 


巧 


[次へ]をクリックします。 


iPFxxxx User Mam 
このプ□ヴラムは、 i 門 

窺餐觀。ラム 



iPFxxxx User Manual セットアップへようこそ 


i クラムを案巧する前に 


I すべての咖 ndo が□ヴラム姑? 了すること 


く戻る恐 | r - 厮獨 T-ilr 




インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


InstallShield Wiz が d の完了 

たツトアップは、コンビュータへの iPF) 000( User Manual のインストールをが了しまし 


[ <戻る(昼） t [イーシスドールつ|[キサン它ル I 



<^( B ) If 完7 ilr を^州业_ 


これで[製品マニュアル]のインス 
ルは完了です。 
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LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 



0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセットし 
ます。 


0 


[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 





▼ 


な 



imagePROGRAF 
Setup Menu _ 


プリンタドライバのインストール 


まず。プリンタドライバをインストールし、0■じなじでプリンタを 
ネットワーク上で值用するための R ホを巧いホす. 

[- ソフトウェア巧がインス! — ル—1 

ブ J ンタドライバおよぴみ a のトウ I アから&■なものを夕択しで 
儀*じインストールします. 

I -インストーラファイルのかホ — 

ネットワーク g 宙でお度いのプリンタ用めインストづファイルを 
巧度します。巧成したインストーラファイルを n 巧ずると. 

このコンビュータと同じ!#まのブリンタト‘ライバが g 用で♦ます。 


0 


[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストールする内容を確認し、[次へ]をク 
リックします。画面の指示に従います。 



使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


0 


[接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを初めてネットワーク上で使う]の 
[次へ]をクリックします。 


使用許諾契お 

I次の«巧^巧巧巧 ft をを： BSK お読み<ださい。 


巧用 W 巧契巧 
巧な巧境のちが 
インストール 

インストールの完了 


Vつトウュアほ用な註飄巧ま -I 

本リフトウ ：L アをごほ巧!こなる抑こ、 W 下の义まをよくお镜みくだミい， 

この巧の(さ、おさなと、キヤノンホ式を化 (1U 下キヤノンと舌います)との苗の契の 
キヤノソ3、お客おこ巧し、本篇約まと共にご這梢するソフトウュア（る7ニュアルを 
をみ、これらをながして W 下 r 本ソフトウュァ J と嘗います)のが巧よ的巧用宿を下置 
を巧にきづき巧巧し、あ！:が)下拍を巧にご巧き U ただくが)とします。 

わ客棚ま、 r 本ソフトウXア」のインストル棘って、この契約こ间ましたことになり 
ミす。 

お客なぴこの！?約こ间意できか嘴ちには、ごほ用•インストールされず、宙ちに「 

本リつトウェア J を巧ま U て下さい。 

1 . ほ巧 i 牛託 

(りお客括は、 r 本リつトウ1ア J を、キヤノンのインクジ i ットプリンタ （W 下 r ブ J ンかと 
言います)に直接またはネットワークを巧じ巧巧される巧致のコンピュータのそれぞ 
れにおいて巧用 (r 巧用 J とは、 r 巧巧ソフトウュア J をコンビュー》の拓巧巧は上じイ 
ンストールすること、またはコンピュータにおいてホ示すること、アクむスすること、話 
み化すこと、もしくはミ巧することのいずれも含むものとします)することびできまも 
お客滿ままた、お S ながけリンタ J ぞ巧用することを i 丰巧したお客辖のイントラネット 


• 使用 K 巧 S 巧の条項に関意します 




巧お巧境の透択 

ブリンタ朽イパのインストールと A 要な R ミそ巧いまず，目的に応じて议へ]を 
クリックしてください. 



プリンタをかめてネットワーク上でなう 

プリンタロ P アドレスを!*ちし、その後にプリンタドライバを 
インストールします， 


しぃ,」 


•ツトワーク上に&るプリンタを使ラ 
ネットワ—ク上で g 巧巧能なプリンタを g ♦し、«巧する 
プリンタを WR してプリン々ドライバをインストールします. 

巧へ1 


口—カルポ—卜接な 


プリンタを宙巧コンピュータじ巧巧して巧う 
IEE13M 捜 g などで、プリンタ 
使用でをるようじします， 







•ソフトウエアの名称にマウスポインタを近 
%づけると、ソフトウてアの概要が表示され 
ます。 


1^>1下の画面が表示されたら、ケーブルの 
接続とプリンタの電源を確認し、[次へ] 
をクリックします。 


0 


レ:1下のダイアログボックスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータの [ Enter ] キーを押します。 



[ IP アドレス設定方法]ダイアログボッ 
クスで、[手動設定]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



注ち事巧 


わらかじ A ネットワーク ») ■者に遍切な护アドレスそしてください， 









[ IP アドレス手動設定]ダイアログボック 
スで、プリンタに割り当てる IP アドレス 
を入力し、[設定]をクリックします。画 
面の指示に従います。 



プリンタドライバがインストールされま 
す。 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 



fo 

I 重要 


IP アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
si してくださし、。 



完了 

設ぞをち巧にするために、コンビュータを再盾«してください， 


■ (S ただちにコンピュータを S 芭*します I 



コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 610 サポート]アイコンが作成されま 
す。 


© •既にプリンタがネットワークに接続されて 
M いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認〈ださい。 
詳し〈は、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
します。 






な 


(§m をクリックすると、言語を選択で 


r , 

•プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は檔色 
に点灯します。 


r 、 

•プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
メモプが1 0 OBase-TX で接続している場合は緑 
色、1 0 Bas 6 -T で接続している場合は檔色 
に点灯します。 


TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 
初めてプリンタをネットワークに接続するとき 


引き続き、 P 6 の手順11〜15と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


既にフリンタがネットワークに接続されているとき 


手めまち 


インス!ルの流れ 


まち方ま 


インストールの流れ 


インストールの流れ 


インストールの流れ 



〇 































































































































































































[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 




[インストールー覧]ウィンドウで、イ 
ンストールする内容を確認し、[次へ] 
をクリックします。画面の指示に従いま 
す。 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


imagePROGRAF 
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プリンタドライバのインストール 


ます，プリンタドライパをインストールし、必蔓じなじでプリンタそ 
ネットワーク上で使 S するための»老を巧いが. 

[ ソフトウェア巧がインストール^^^ 

プリンタドライバおよび各 a ゾ7トウIアから必要なものを a おしで 
じインストールしまず. 

― インス!'•—ラファイルの作ホ j 


ネットワ—ク g 由でお使いのプリンタ用めインストづフアイ化 
伟«します，巧成したインストーラファイルを宾巧すると、 

このコンピュータと向じ!^のプリンタドライバが«用でさま1 



インストールの流れ 

使用許諾契約 

巧の«巧^巧巧巧 ft をを意»<お読みください， 

巧巧が巧契巧 

巧な巧境のちが 

インストール 

インストールの完了 

完了 

VつトウIアほ巧な连契巧ま J 

本ンフトウ; L アぞご任用こなる抑こ、 W 下の文まをよくお结みください， 

この巧め!さ、おを柱と、キヤノンホすをな （lU 下キヤノンとをいます)との曲の契巧 
です。 

キヤノ:/は、お客な!こけし、本裝約お共にご接供するソフトウXア（を7ニュアルを 
をみ、これらを餘巧して W 下 r 水でトウェア J と言います)のが巧よ的ほ用巧を下置 
を巧Iこきづき巧话し、お！:话も下おを巧にご巧ち U ただくが)としまん 
おさ谢ま、 r 本ソフトウ1ア」のインストル棘って、この契約こ同意したことになり 
ミす。 

お客樣びこの契約こ同まできな U 用夕こは、ごほ巧•インスト-ルされず、苗ちに「 

本リフトウュア J をが菜して下さい。 

1 . ほ巧 i 午法 

(1) お客巧ま、「本ソフトウ1ア巧、キヤノンのインクジ1ット州ンが W 下 r ブ J ンかと 
きいます)に直巧またはネットワークぞ巧じ巧なされるな数のコンビュータのそれぞ 
れにおいてほ用 (r ほ用 J とは、「巧をソフトウ1ア J をコンビュータの|£|苗が巧上にイ 
ンストールすること、またはコンビュータにおいてまちすること、アクせスすること、结 
み化すこと、もしくはミ巧することのいすれをまむものとします)することびできます。 

を客ぉはまぶ、.をき.括がけリンタげ巧巧することをド TL たを客遭のィシ.卜.うネッ.卜 

1が使巧!^巧 gK の条項に R 意します 1 




•ソフトウエアの名称にマウスポインタを近 
タモ S'? ると、ソフトゥェァの 概要が 表示され 



[接続環境の選択]ウィンドウで、[ネッ 
トワーク上にあるプリンタを使う]の[次 
へ]をクリックします。画面の指示に従 
います。 




下のダイアログボックスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータの Enter ] キーを押します。 


0 


プリンタドライバがインストールされま 
す。 


巧魚琢巧の送が 

プリンタドライバのインストールと必要な R ちそ斤いホす，目的になじて议へ】を 
クリックしてください， 


巧な巧境の巧が 
インストール 

インストールの完7 



プリンタを巧めてネットワーク上で tt う 
プリンタに护アドレスを S をし、その後にプ I , 
インストールします • 


•ットワーク上にあるプリンタを使ラ 
ネットワーク上で使巧巧能なプリンタを*♦し«, 
'リンタお8巧しでプリンタドライバをイ式 


ローカルポート接巧 


r リンタを宙巧コンビューかこ接巧して巧う 
USBgg 、 に接»などで、プリンタを直後コンピュー 
} 夕に接鑛して使巧でさるようにします， 


t キャンセルー 





[完了]ウインドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 


0 



コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 610 サポート]アイコンが作成されま 
す。 


引き続き、 P 6 の手順11〜15と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


J 


Macintosh 


Macintosh の場合 、 USB 接続、 IEEE 1394 
( FireWire ) 接続、ネットワーク接続 ( AppleTalk 、 
IP プリント 、 Canon IP ( iPF)、Bonjour 機能） 
を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

く対応している 0 S > 

Mac 0 S 9.2 降 、 Mac OS 10.2.8 降 


〇 • USB 2.0 で接続する場合は 、 Mac OS 10.3.3 
重要 lil 降を搭載した Macintosh が必要です。 
• IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、事 
前に IEEE 1394 拡張ボードをプリンタ 
に取り付けてください。（オプションの 
IEEE 1394 拡張ボードに同姻の説明書を参 

昭） 

- IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備し、 
Mac OS 9.04 lil 降を搭載した Macintosh が 
必要です。 

• IEEE 1394 ケーブレは、 IEEE 1394 に準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 


〇 












































































































プリンタとコンピュータを接続する 


ケーブルを接続する 




[メニュー ] キーを押して[メインメこュ -] を 
表 パ、 します。 



[A] キ ー 、 [▼] キーを押して[インタフ I - ス 
設定]を選択し、 [►] キーを押します。 



[▲] キ ー 、 [▼] キーを押して [ AppleTalk ] 
を選択し、 [►] キーを押します。 



m メインメニユー 

ィンクタンク交す ► 
へット•クり-ニンゲ ► 
用紙メこュ— ► 

用紙詳細設定 ► 
印字調整 ► 

m 

オンライン おお涅巧 

〇 〇 /： r \ 

ィ刀が一ぶノ (ィ を ► 1 

巧巧セット/排巧軍源 

〇 © 

ストップ 
(けぶ巧し） 

© ^ 

J 


r 阳メインメニユ- 

インクタンク交換 
へット ' クリ-ニンク' 
用紙メニュ - 
用紙詳細設定 
印字調整 



〇 〇 ◎ © 
■ I 

クリーニング 
(3 巧巧し） 



0 


[A] キー、 [▼] キーを押して[使う] 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 



[オンライン]キーを押すと、レ:>1下のよ 
うに表示されます。 




〇 〇 〇 © 

■ 

〇 〇 

クリーニンご 
(3 秒巧い 


[ OK ] キーを押すと、設定が登録され、 
オンラインモードになります。 



ンピュータを設定する （ MacOSX の場合） 


プリンタドライバをインストールする 




•プリンタドライバをインストールするとき 
Si は、必ず管理を権限のあるユーザでログイ 
ンしてくださし、。 


0 


付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 


0 


デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 
フォルダ、 「 OSX 」 フォルダ 、 [iPF 
Printer Setup for X ] アイコンの順にダブ 
ルクリックします。 


[0〇〇 


を CANONJPF 





ィ ► が叫= Olll ク， 1 を_ 

) 



留 MD-PowerBookG4 の 
みネットヮ-ク ID 

g Macintosh HD 「 ■ 

MWl •リ■し^^^^- 

零 

iPF Printer Set 叩 for X 


r \ 

(■デスクトップ 

x 

6 項目、 0 KB 空き 

► n 

A 


^迸；:端句な 



[認証]画面が表示された場合は、管理者 
権限のあるューザー名とパスワードを入 
力し、 [0 K ] をクリックします。 


0 


インストール項目がすべてチてックされ 
ていることを確認し、[次へ進む]をクリッ 
クします。 





認話 


"iPF Printer Setup for X" を推巧するには、バスワードホ 
入力して < だまい . 


magePROGRAF 

ig みめソフトウェアをインス!ルします。[巧に進む] S クリックして< 


[次に進む]をクリックします。 


Canon ImagePROGR/ 

プリンタの■巧を入れ、プリンタを巧巧してください。 


名巧： [xxxxxx _ 
パスワード： 


③ 


〔キヤンセルす ^ 0K 



主 imagePROCRAF Printer Driver 
ブリンタト•ライパは、アブリケーミ 
さに么赛なソフトウェアです ■ 


ヨン ソフトで作巧した文»を巧用すると 


口ール紙上に複かの函像を E ■して巧用する機能、およびデジタ JUT を概 
Co^^a.eRUNNER.*«.^ 脚]わ•が，プリンタドライ 


Media Confiauration Tool は、新しい用紙極類をブリン 
達ソフトウェアにち録するための：!ーティリティです， 

圖I y imagePROCRAF Print Plug 


I imagePROCRAF Print Plug-In 

imagePROCRAF Print Plug-In は、 Adobe 
Photo Professional の専用プラグインです， 


Photoshop および Digital 



〜、乃 斗 

インストールが巧了すると、コンビュータを巧を巧します。 

M 鶴'し舞.または咖においてキヤノンが徽する誦。用画。お 


• t aro 


〇 













































































































































































































































































ソフトウ X ア使用許諾契約書を確認し， 
[続ける]をクリックします。 

〇 0 〇 i 昨 Printer Setup for X 



[同意します]をクリックします。 


0 


[続ける]をクリックします。 


©巧巧を巧装の 
•インストールの g 類 
■巧理中： 

•化上げ 


ソフトウェア使用お巧契約書 


この契巧は、お客様と、4 
巧巧です， 

キヤノンは，お客橡に幻し 
J 巧さみ、これらを接斯 
宿を下なミ‘— ‘ 

す. 

お sa は， 

なります， 

がなが 

r* ソス 

巧用 n 巧 

) お客なI; 




に同■ずるか要があ0ます。 


i 昨 Printer Setup for X 


インストールの種巧 


材し、本契約書となにご巧がするソフトウェア(をマニュア 
»して!; rpr 本ソフトウ王 7J と S います)のが独占的使用 
«を下な条項に基づを A 巧し，お客巧わ下 E 条巧にご同意いただくものとしま 

r 本ソフ W エア J のインストールをもって、この巧約に同意したことに 


J を、キヤノンのインかジェットブシタ(な下りリ 
t ネ’ホワークを通じ接なされる復なのコンビユー 
夕のそれぞれにおいて使用び使巧 J とは、 rg 巧ソフトウェア J をコンビユータの 
だの«体上にインストールする C と、またはコンビユータにおいて S 示すること、 
アクセスすること、 R み化すこと、もしくは実巧することのいずれもさむものとし 


1(同意します同意しま6ん • 


©巧巧を琵黄の 
e インストールの«巧 
•娜中： 

•化上げ 


た r) することがで# J6 す • おは*た‘を 

InstaUatior) powered by VISE X 

M が r ブ J ンタ1を倭用することを， 

(プリント.. .）（ 保存... ）( 戻. 

S 1¢—— 




他のアプリケーションを終了し、[続け 
る]をクリックします。 

(JbN 他のアプリケーションが実行している場合、こ 
の巧作は行えまだん。"続ける"をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自巧的にお了します。"キャンセル"をクリック 
すると元の巧想に戻 0 ます。 



インストールが完了したら、[再起動] 
をクリックします。 

oeo 

仕上げ 

::式ご L が I 觀我!茲酪編採お品訪照进 

: ii ; 難ぶをク微結たこのまま画作を；行するには、-巧け 

©仕上げ 


キャンセル ）1 続けるイ1 


Installation powered by VISE X 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、 Dock 内に [iPF サ 
ポート]が追加されます。 


ネットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 




プリンタを選択する （0 S 10.4 の場合） 



[システ厶環境設定]の[ネットワーク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 


0 


[表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を 
選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリッ 
クし、 [AppleTalk 使用]チてックボック 
スをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 

6 0 0 ネットワーク 


巧 


► ] Iすべてを表示I 


〔◄ ►] Iすべてを表示) 


田 M 〇 品洛 《 阿 

)ashboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトツプと S ほ環境 

Expose スクリーンセーバ 

/、ードウェア 

0 :蟹み A 国 《 9 

Bluetooth CD t DVD キーポードと サウンド ディスブレイ プリントと «エネルギー 

マクス フアクス 

m 

綿 

が感固避 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Finder ] の 
[移動]メニューから[ユーティリティ] 
(または[アプリケーション])を選択し 
ます。 


ネットワーク巧巧： [ 巨 


巧示!'巧藏 Ethernet 


(TCP/IP PPPoEJ 


|( ApDieTalk ij： 


プロキシ Ethernet i 


インターネッ h とネットワーク 


巧 Q 

•Mac QuickTim 
システム 

A il 


e 


ユニバーサル巧かディスク 


ソーンモ道ぶには、まず"^すぐ通用•をクリツクして AppleTalk を入にします， 


進む 拍] 

内包しているフォルダ が T 

g コンビュータ なお C 

«ホーム 仓 

みネットワーク なお K 

台 iDisk ► 



「ユーテイリテイ」フオルダの[プリン 
夕設定ユーティリティ](または[プリ 
ントセンター ]) をクリックします。 



③ 


Ilf をまできないようにするには力羊をクリックします， ( アシスタン h ... 1 ( 今すぐ適用^ I 


[プリンタリスト]の一覧にこのプリン 
夕の名前がない場合は、[追加]をクリッ 
クします。 


巧 




[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
一覧からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

Firewire 接続または IP 接続の場合は、[(ま 
かのプリンタ]をクリックし、プリンタ 
を選択します。 

,006 


貧 

1廷 

み， 

、 

デフオルトブラウザ 

: IP プリンタ 


巧巧 


ブリン タ名-1 

1- ▲課 


1 


を巧 

場所 

巧巧するドライバ 


③ 


r S かの 71J ンタ...つ ( 巧な]つ 1 


製品マニュアルのインストール 





引き続き[製品 マニュアル] を インストー 
ルし ます。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコ 
ンピュータの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 


巧 


CD-ROM の、 [ iPF 610 Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリックします。 


巧 


10 0 0 




1 A 

が SWSf 巧 

Q ) 






田] 


、苗 iW.manual 

の 


昏 MD-PowerBookG4 If 
み Network II 

3 Macintosh HD け, 


I デスクトップ 


氏 


iPFxxxx Manual Installer 


1 巧目、 0 KB をき 




隹■プリンタを使用する地域とインストール 
するマニュアルの言語を選択し、 [0 K ] 
をクリックします 


プリンタを便用する脚まと、インス I ルずるお品マニュアルの言 
語を巧巧してください。 


職： 

お品マニュアル： 


[ アジア/オセアニア 



[ 曰本語 

叫 


I f - OK う 














































































































































































































ソフトウ X ア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 

ライゼジス 


ソフトゥェァ•用》拓巧わ書 

本ソフトウェアをご使用になる肺こ， W 下の文章をよくち R みください， 

この gtt は、お客橡と、キヤノン株まされ似下キヤノンと S います)との M の契わです， 

キヤノンは、お客衡こがし、本巧巧書となにご巧がするソフトウェア(各マニュアルをさみ、これらを総#して W 下「本ソフト 
と曾います)のが独占的使用権を下 R 条項に慕づを R 巧し、お客巧も下 C 条巧にご同意いただくものとします， 

は、 r 本ソフトウェア J のインストールをもって、この契巧に巧•したことになります， 

がこの巧巧に。; rc さない場合には、ご使巧•インストールされず、■をに r 本ソフトウェア J を巧•して下さい • 

1.«用巧巧 

(1) も’客巧は. r 本ソフトウェア巧、キヤノンのインクジェットブシタ似下け g ンみと言います)に直接またはネットワ ー , 
クを ilWill され々樓數のコンビュータのそれぞれにおいて使用び使巧 J とは、 w 巧ソフトウェア J をコンビュータのが t 媒. 

#上にインストールすたと、またはコンピュータにおいて«示すること、アク七スすること、読み出すこと、もしくは*巧す 
にとのいずれも含むものとします)することがでをます•お客橡はまた、お客様が r ブ J ンタ J をな用することを fF 巧したお 
M のイントラネット巧のユーブ似下 f 巧定ユーダ J と首いホす)に、本巧巧の条件の下で、 W 巧ソフトウェア J を使用させ； 

ることがでさます • その«合、お客樣 K： は、かかる r 指定ユーザ」を本巧巧の条件こがわせることにつろ、すべての責巧を 
わてぃただくものとします， 

(2) も客巧は、巧化用 C 巧、 S も頒巧、«ちその化の方まにより、者に r 本ソフトウェア J を使用わしくは利用させる^ 

ことはでさません • •- 


( ブ y ジト…巧巧… ) 〔同意しない巧意する )1 


画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 


お巧み<ださい 

[インストール]ボタンをクリックすると，。下の。目をインかールします • 

•Canon iPFxxxx Manual 

インストールしたマニュアルをがのフォルダに度れした if をは，ブ J ンタドライバなどの [g なマニュアル]ボタンやデスク 
、ップのアイコンからマニュアルをを。するながでをなくなります • 

ただしマニュの U® ファイルを■接 M いて参なすることは巧能です • 

再インストールにつ1、て 

H インストールを巧うと、マニュア前回インストールした場所に上♦がれます， 

そのため、巧インストール時に前目と g なかがか首巧を * 巧した* i をは、巧のマニュアルは参房でさなくな膊す • 

お目インストールしたマニュアルが必■な方は、るらかじめマニュアルのファイルをがの！•巧に巧動してが、てくだみ、 

なも、ブシタドライバなどの [g 巧マニュアル]ポタンやデスクトップのアイコンがは、两インストールしたマニュアルが€ 
ft します， 

7ニュアルのインストール先は U 下の通りです， 

口ーカルディスク/ Appllcations/Canon Utilities/Support/iPFxxxx /iPFxxxx .Manual 


( ブリント'. .)( 保存...)|( — ~る一^ 1 


イン八！— J レ]をクリッソしホう。 

〇 〇 〇 i 昨 XXXX Manual Installer 


寫インストール W 〔お病み < ださい…） 

インス!ルボタンをクリックすると、が下の巧目をインス!ルします。 

- Canon iPFxxxx Manual 


化»なディスク IHI 





pwl インストールが完了したら、[終了] 
クリックします。 


誓 


インス!ルが完了しました。インス!ラを巧了するに 
は、"巧了"をクリックして<ださい。このままを力日インス 
卜ールを実行するには、"惊ける"をクリックして<ださ 
い 0 


C おける) 卜ぉ了 _ J ] 


を 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了 です。 



コンピュータを設定する （Mac 0 S 9の場合) 


0 付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 


0 デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 
フォルダ、 「 OS 9」 フォルダ 、 [iPF Printer 
Setup for 9] アイコンの順にダブルクリッ 
クします。 


0 インストールする言語を選択します。 



□ インストール項目がすべてチ X ックされ 
ていることを確認し、[次へ進む]をクリッ 
クします。 


0 [次に進む]をクリックします。 



ソフトウェ 
[同意する] 


ァ使用許諾契約書を確認し、 
をクリックします。 


Canon 


imagePROGRAF 

チェック巧みのソフトウエアをインストールしま了。じかこ巧む]モク 




ソブトウェア巧巧許 i 老契的ま 

本ソフトウェアをご巧巧になる前に、た1下の文まをよ<わ話みください。 

この契が]は、おぎ様と、キヤノン巧巧を化 （lU 下キヤノンと言います）との PbI の契が]です。 

キヤノンは、おさ様に巧し、本契約童とみにご提棋するソフトウェア（さマニュアルを含み、これらを紙かし 
で la 下 r 本ソフトウェア J とをいます）のま巧壬よ flW ま巧括を下おを巧にをづき i キ法し.お客樣も下 i 己を巧にご 
同まいただ< ものとレます。 

お客樣は、 r 本ソフトウェア J のインストールをもって、この契が]に同ましたことにな y ます。 

お客様がこの契が]に同まできない巧合には、ご巧用•インストールされず、直ろに r 本ソフトウェア J をおま 
しで下さい e 

• 巧用許諾 

(1) おぎ様は、 r 本ソフトウェア J を、キヤバンのインクジェジトプリンタ au 下 r プリンタ J とをいます）にを 
巧またはネットワークを巧 G 括病される巧啟のコンビュータのそれぞれにおいで巧巧 （r 巧用 J とは、 r ミ车諾 
ソフトウェア J をコンピュータの i 己|ち巧 f ホ上にインストールすること、またはコンピュータにおいで表モする 
こと、アクセスすること、話み化すこと、もし<は実巧することのいすれも含むものとします）することがで 
をます。おぎ横はまた.おぎ樣が r プリンタ J を巧用することを許可したわぎ様のイントラネット巧のユーザ 
(WT け旨定ユ-ザ J と言います> に、本契が]のを件の下で、 r 許謹ソフトウェア J を巧用させることザでき 
ちす。その巧合、おぎ横には、かかるけ旨定ユーザ J を本契が]のを件に巧わせることにつき、すべでのまほを 


[続ける]をクリックします。 



0 


他のアプリケーシヨンを終了し、臨ける] 
をクリックします。 


〇 化のアプリケーションザ実行している巧合、この}ま 
巧は巧えません。"镜ける"をクリックすると、実 
巧しでいるすべでのアプリケーションを自旣的に巧 
了します。"丰ヤンセル"をクリックすると元の巧 
おに民ります。 



キャンセル 


インストールが完了したら、[再起動]を 
クリックします。 


po 巧巧が完了しました。インストールしたソフトウェアを実巧す 
るにはコンピュ—夕を再起おする'必要があります。"再起め" 
をクリックしでコンピュータを再起勤するか，このままお加巧 
巧を実巧するには、"続ける"をクリックしでください。 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 610 Manual ] アイコンと[用紙リファ 
レンスガイド]アイコンが作成されます。 



⑩ 
























































































































































































ネットワーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 







[コントロールパネル]の [ AppleTalk ] 
をクリックし、 [ AppleTalk ] ウインドウ 
を開きます。 


ファイル漏まを示ウインドウ特即ヘルプ 



[経由先]の一覧から[内蔵 Ethernet ] (ま 
たは Ethernet ) を選択し、 [ AppleTalk ] ウイ 
ンドウを閉じます。 


このコンピュータについで 


^ AirMac 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム-ブロフィール 

Sherlock 2 

—こ一配列 


固スクラッププック -n GuluiOyiiL I * 

タス ティッ丰ーズ I Dial Assist I 


画冉 ppleTalkJ 


11由を： 
r 贾ミ— 



I ■ Ethernet 

a 

リモートのみ 
-ホ外みポ-卜 ( IrDA ) 


I 


巧在のリ 1-;^: く巧用巧おリ 1-;^ なし> 


ぶ 


プリンタを選択する 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認して、アップルメニューから[セ 
レクタ]を選択し、[セレクタ]ウインド 
ウを開きます。 

D フ7イル臟を示ゥインドゥ 


巧 


左側の一覧から [GARO Printer Driver ] 
をクリックします。 


巧 


右側の[出力先の選択]の一覧からプリ 
ンタの接続方法を選択し、その下の一覧 
からプリンタを選択します。 


効 AirMac 

域 Apple DVD Player 

^ Apple システム-プロフイ 

夕 Sherlock 2 
□ 丰-国日列 
^コント ロール バネル 
固スクラッププック 



近ょくほぅ巧目 ► 

gf リモートアクセス巧;'拓 

昼計直碟 

最巧巧ったアプリケーション ► 
^最巧ほったサ-バ 

最あほったまミ I ► 


暨 

dserVriter 8 


m 

の Printer Drive 



♦ほ巧 
〇不巧用 



化カホの遇が|| IP プリ三 


C 設定 " J 


♦巧巧 
〇不巧用 


•[出力先の選択]は、 USB 接続の場合 
メモは [ USB ]、 IEEE 1394 接続の場合は 
[ FireWire ]、 ネットワーク接続の場合は 
[ AppleTalk ]、[ IP プリント]、 [ IP プリント 
(自動）]のいずれかを選択します。 

•[ AppleTalk ] を選択する場合は、[セレク 
夕]ウインドウの右下の [ AppleTalk ] で[使 

•[ IP プリント]を選択する場合は、[出力先 
の選択]の一覧から [ IP アドレス登録]を 
クリックし、プリンタの IP アドレスを登 
録してから、 [ IP プリント]をクリックし 
ます。 



[セレクタ]ウインドウを閉じ、表示され 
るメッセージダイアログボックスで [ OK ] 
をクリックします。 


引き続き、 P 10 〜11の手順17〜23と同 
様の手順で、[製品マニュアル]をインス 
卜ールします。 


A 


現をほ用できるプリンタをををしでいます。巧いで 
いるすぺでのアブリケーシヨンで"用巧 i さち..."を 
遇んで i さちし度:しでください。 


J 



メッセージが表示されたときには 


S ： 


プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を]下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リ 
ファレンスガイド]を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュ 
アル]を参照してください。 


メ ツセ ーシ 

原因 

他置 

[用紙が斜めにセットされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 （P.4 〜5、手順 26-37 参照） 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 （P.3 〜 4 、 手順 18-25 参照） 

[メンテナンスカ-トリッシ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばらくたってから再度電源 
を入れてください。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を取り外します。 
(P.2、 手順 4-7 参照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電漏をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 用紙をセットし直します。 （P.4 〜5、手順 26-37 参照） 

4. 電源をオンにします。 

[I ラ-! Exxx-xxxx] (X は英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒!^上待ってから電源をオンにします。 

上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 
エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡〈ださい。 

[ハ-卜' ウ I アェラ- XXXXXXXX-XXXX] (X は英数字） 


の 









































































































































